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Сушка перги в сотах необходима для того, чтобы довести ее влажность до 14-15%, 
тогда как в гнезде в зависимости от вида собираемой пыльцы она составляет 24% и более. 
Перед сушкой перговые соты скарифицируют - прорезают или прокалывают крышечки на 
гранулах. В этом случае время и затраты энергии на сушку сокращаются на 40-50%. 

Мы исследовали основные способы сушки перги в сотах: конвективная, 
конвективная в осциллирующем режиме, кондуктивная, а также вакуумная как 
скарифицированных, так и нескарифицированных сотов. Чтобы исключить потерю 
питательных биологически активных веществ и витаминов, температуру сушильного 
агента нужно поддерживать на уровне 40-42 °С. 

Результаты исследований показали, что вакуумная сушка более выгодна с точки 
зрения минимальных затрат энергии и времени. При этом требуется 8-10 ч. на обработку 
одной партии сотов независимо от того, скарифицированы они или нет. Однако стоимость 
оборудования для вакуумной сушки выше, чем у конвективных сушилок, на которых 
обработка скарифицированных сотов длится 15-16 ч., а нескарифицированных - 24-25 ч. 
Поэтому пчеловоды чаще предпочитают конвективные сушилки не только из-за меньшей 
их стоимости, но и из-за простоты устройства и эксплуатации. 

Отметим, что при хранении перговых сотов в помещении с температурой 20-25 °С в 
течение двух и более месяцев дополнительной искусственной сушки не требуется, а 
качество остается на высоком уровне. Пересушивать пергу не следует, так как она теряет 
свою массу, а это невыгодно при реализации. Кроме того, при переработке сотов 
пересушенные гранулы разрушаются, теряют питательные вещества и витамины, частично 
удаляются с восковым сырьем. Если при сжатии гранула размазывается как пластилин, то 
она недосушенная. Пересушенная перга разрушается на отдельные части. Правильно 
высушенная гранула дает трещину. 

После сушки соты с пергой отделяют от рамок, вырезая полоски вдоль проволок, а 
затем разламывают на куски. Получившуюся массу охлаждают, чтобы воск стал хрупким, а 
затем пропускают через агрегат АИП-50. Перга получается чистой, практически без 
восковых частиц. 

Охлаждение высушенной перги. Охлаждение восковой массы можно вести при 
температуре от -5 до 2 °С. Длительность процесса зависит от времени выдержки. Так, 
охлаждать восковую массу при температуре 2 °С следует более 4 ч., при -2°С - 2 ч . , а при 
более низких - столько времени, чтобы не допустить полного промерзания перги. При 
промерзании происходит потеря биологически активных веществ. 

Проверить готовность перговых сотов к переработке на пергу и восковое сырье 
просто. Если восковая масса сотов при нажатии пальцами руки рассыпается на отдельные 
частицы, то можно приступать к извлечению перги. 

Таким образом, полученная высушенная и охлажденная перга, может применятся 
для приготовления твердых лекарственных форм с целью получения лекарственных 
препаратов иммуномодулирующего действия. 
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